PriroCnik za Danalock cilinder

1.) Ali lahko kljuc vstavite in vrtite istoasno?

V tem primeru
potrebujete
Danalock adapter

2.) Kaksen je vas obstojeci kljuc?

/ \

Standardni "Bradati

Se ne more
Klju¢ Kljue" —

montirati na vrata
# z "bradatim
g o kljucem"

3.) Potrebno je zamenjati cilinder, izmerite obstojeci cilinder.

Danalock kljucavnica

A=mm?
B=mm?

lzmerite
razdaljo
AinB

Notranja stran vrat (Danalock Zunanja stran vrat
se montira na notranji strani)

3.1. Ce so meritve razdalje A in B enake tem:

A=35mm B=32 mm Uporabite lahko standardni

A=35mm B=37 mm Danalock cilinder, - .
A=35mm B=42 mm E ki ima 4 razlicne M&C
A=35mm B=47 mm prilagodljive Sirine

A= from 30 to 100 mm ; Za vas lahko izdelamo EVVA
B= from 30 to 100 mm cilinder po narocilu (na
podlagi vasih izmer A in B)

4.) Potrebujete dodatno pomoc? Prosim posljite nam sliko obstojecega
cilindra in z veseljem vam bomo pomagali.

E-naslov: info@andivi.com; Zadeva: Moj Cilinder
Vec info: www.andivi.si/cilinder-za-danalock-v3-kljucavnico
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